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Vorstellung Torson-Injex AG
Prototypen Serieproduktion Werkzeugbau Stecker und Kabel

• Torson, 1960 

• Konstruktion 

• 5-Achsfräsen 

• Drehen 

• Senkerodirern 

• Injex AG, 2020 

• 1 – 100 Stück 

• Bis ca. 6 Gramm

• Lieferzeit ab 48h 

• Injex AG

• Ca. 500 – 1Mio Stk

• 30 Gramm Material 

• 30 Wt Lieferzeit

• Torson 

• 10 -100’000 Stk

• Bis ca. 8g

• 7 Wt Lieferzeit 

• Prototypen

• Serie

• Konfektionierung

• 500 Kunststoffe



Trends 

Kabel 

Leistung Signal 

Digital Analog

Leiterkabel Leiterkabel Optisch Leiter-
kabel

Kabellos 

Leistung Signal 

Digital Analog

Induktion, Mikrowellen, usw. Wlan / Bluetooth / Sensor



Kompakt



Kraftvoll

Quelle: https://dtptips.com/

Jahr 1996 2000 2008 2014
Strom 0.5A 0.5A 0.9A 3A
Daten 12 Mbps 480 Mbps 5 Gbps 10 Gbps
Querschnitt 12x4.5mm 12x4.5mm 12x4.5mm 8.3x2.5mm
Funktionalität „Garantiert 3-mal einstecken“-Funktion Reversibel



Konfigurierbar



Umsetzung bei der Torson-Injex AG
Prototypen Serieproduktion Werkzeugbau Stecker und Kabel

Kompakt Kompakt

Konfigurierbar KonfigurierbarKonfigurierbar

Kraftvoll Kraftvoll



Verlinken Sie sich 

Torson-Injex AG Oliver Schlatter, 
CEO

Martin Meier, 
KAM
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